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ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION : SÉCURITÉ ET MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Une transition écologique 
accélérée : les IRVE

Pour y remédier, le gouvernement met en place des mesures incitatives et réglementaires 
encourageant l’adoption des véhicules électriques (VE). 
Les dispositifs comprennent : 

La décarbonation des transports est un enjeu majeur pour atteindre 
l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050.

Environ 30% des émissions de gaz à effet de serre en France sont issues des transports 
aujourd'hui. 

Article L113-12 du code de la construction et 
de l’habitation : 

O Pour les constructions neuves (permis 
déposé après mars 2021) : 20% des places 
de parking doivent être pré-équipées, avec au 
moins 1 point de charge pour les parkings de 
11 à 200 places, et 2 points de charge pour 
les parkings plus vastes.

O Dans les bâtiments existants : À partir du 
1er janvier 2025, les parkings de plus de 20 
places devront installer un point de charge 
pour chaque tranche de 20 places.

Les véhicules 100% électriques des flottes 
d’entreprises bénéficient d’une exonération 
totale de taxes, tandis que les véhicules 
hybrides perdront ce bénéfice en 2025.

Loi d’orientation des mobilités, LOM, du 24 
décembre 2019 articles D. 224-15-2 à D. 224-
15-12 du code de l’environnement renforcée 
par la loi “climat et résilience” n° 2021-1104 
du 22 août 2021 :
Pour les flottes d’entreprises de plus de 100 
véhicules, en 2024, au moins 20% des flottes 
d’entreprises privées doivent être composées 
de véhicules électriques ou hybrides. Cette 
proportion augmentera à 40% en 2027 et à 
70% en 2030.

Ces évolutions montrent que la demande d’installations IRVE va croître de manière significative dans 
les mois à venir. Pour répondre à ces exigences et soutenir la transition vers une mobilité plus 
propre, NEXANS RESEAU VE propose une solution complète et conforme aux normes de sécurité 
les plus strictes.

Installation de bornes IRVE 
dans les parkings

Taxation sur les émissions 
de polluants atmosphériques

Flottes d’entreprise
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ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION : SÉCURITÉ ET MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Sécurité incendie
Les points clés pour l'IRVE
Dans le contexte de fort développement des solutions IRVE, un 
accent particulier est mis sur la sécurité incendie dans les parkings 
couverts.

Pour limiter le plus possible les cas d’incendies liés aux installations électriques, des réglementations 
existent. Le RPC - Réglement des Produits de Construction – au niveau européen définit les classes 
de performance pour les matériaux de construction, pour la sécurité incendie. La réglementation 
française vient préciser les niveaux de performance requis en fonction des typologies de bâtiments et 
des conditions d’influence.

Dans le RPC, les câbles sont classés selon leur contribution potentielle à un incendie. Les critères 
Euroclasses sont retenus.

Norme Description Nexans solution IRVE

NF C15-100

Lorsque le risque de propagation de 
l’incendie est élevé (zone BE2), il est 
recommandé de mettre en œuvre des 

câbles satisfaisant au moins aux exigences 
de la classe Cca-s1,d2,a1.

La solution IRVE Nexans surpasse ce 
requis.

L’arrêté du 3 août 2016 
concernant les installations 
électriques des bâtiments 

d’habitation.

Il stipule que l’installation électrique 
doit limiter les risques d'incendie, de 
propagation du feu et de la fumée, 
contribuant ainsi à la sécurité des 

occupants et à l’intervention des secours.

La solution IRVE Nexans est classée 
Cca-s1,d1,a1 selon la classification 

Euroclasses.

Classification des câbles selon leur comportement au feu

Cca s1 d1 a1
Classe de performance : Dégagement 
de la chaleur et propagation verticale 

de la flamme. Il y a 7 classes, Fca étant 
le plus mauvaise et Aca la meilleure

Quantité de fumée produite 
: de 3 le moins bon à 1 le 

meilleur

Quantité et durée des 
gouttelettes générées : de 2 
le moins bon à 0 le meilleur

Acidité des fumées : de 3 le 
moins bon à 1 le meilleur
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ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION : SÉCURITÉ ET MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Renforcement de la sécurité incendie : 
découvrez la solution 
Nexans Réseau VE

Avec la publication de l’arrêté du 17 mai 2024 (JORF n° 0118 du 23 mai 2024), les exigences de 
sécurité pour les installations dans les Établissements Recevant du Public (ERP) et les Immeubles de 
Grande Hauteur (IGH) ont été renforcées. Désormais, les câbles installés dans ces bâtiments devront 
respecter, dès fin mai 2025, des critères stricts de sécurité incendie, avec une classification 
minimum d’Euroclasse Cca-s2,d2,a2.

Nexans Réseau VE est la solution disponible répondant à 
l'ensemble des exigences. 

L’adopter, c’est s’assurer aujourd’hui d’être prêt pour 
l’électrification de demain !

La solution NEXANS RESEAU VE est conforme aux exigences les plus rigoureuses de 
l’arrêté du 17 mai 2024

Répond aux exigences de l’arrêté du 3 août 2016

Surpasse les exigences de la norme d’installation NF C15-100 pour les risques de 
propagation de l’incendie en zone BE2

La performance au feu est améliorée de classe Cca-s1,d1,a1 

Sécurité incendie renforcée
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ARCHITECTURE ÉLECTRIQUE EN ARTÈRE : CONCEPT ET AVANTAGES

Architecture Étoile
Chaque borne installée est raccordée individuellement à l'un des 
tableaux divisionnaires (ou celui des services généraux de l'immeuble).

• Augmentation importante du nombre et des longueurs de câbles avec un impact sur le 
coût de l'installation, de la sécurité électrique et de la maintenance ultérieure.
• Le manque de place dans les chemins de câbles, le faible volume réservable dans les 
structures disponibles rendent difficile la pose ainsi que la maintenance de par la difficulté 
à identifier les lignes individuelles.
• L'installation de bornes supplémentaires peut être entravée du fait du manque de place 
dans le tableau divisionnaire et dans les chemins de câbles.

Peu adaptée aux parkings avec plus de 10 bornes VE
• Multiplication des câbles dans le chemin de câbles
• Réserve de place à prévoir dans le tableau en cas d'extension
• Difficulté de maintenance en lien avec les accès
• Main d'œuvre importante nécessaire

Problèmes courants :
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ARCHITECTURE ÉLECTRIQUE EN ARTÈRE : CONCEPT ET AVANTAGES

Architecture Artère
Chaque borne installée est raccordée à une artère  principale IRVE. 
La copropriété peut choisir entre un point de livraison (PDL) individuel 
(schéma réseau public de distribution) ou un point de livraison collectif 
en tête d'artère IRVE (schéma opérateur de recharge).

Économies sur les chantiers de plus de 10 places et fidélisation client
• Faible encombrement et indisponibilité parking limité
• Evolutivité de la solution avec ajout rapide de bornes
• Identification aisée des câbles et maintenance facilitée
• Gain de temps significatif à l'installation et à la maintenance

Solutions :

Pour 10 emplacements, la solution "Artère" nécessite l'installation de 2 fois moins de 
longueur de câble et 4 fois moins pour 20 emplacements.
Au-delà de 10 emplacements, la solution "Artère" est compétitive en masse de métal et 
d’autant plus en coût.
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ARCHITECTURE ÉLECTRIQUE EN ARTÈRE : CONCEPT ET AVANTAGES

L'importance de la note de calcul en amont : sécurité et efficacité 
optimisées 

Avant toute installation électrique, il est obligatoire de réaliser une note de calcul préalable en utilisant 
des logiciels conformes ELIEBT. Cette étape cruciale permet de déterminer précisément les éléments 
à intégrer dans l'architecture électrique, assurant ainsi la sécurité, la conformité et l'efficacité des 
installations.
Pour simplifier et renforcer cette démarche, Nexans a collaboré avec des leaders du secteur, tels qu'ETAP 
(CANECO BT) et Trace Software (Elec Calc ™), afin d’intégrer ces outils de manière fluide dans les 
projets de conception. Cette synergie permet aux ingénieurs et installateurs d'identifier avec précision 
les produits nécessaires et de garantir que chaque projet respecte les normes d’installation.

Installation d'une architecture "Artère" Nexans Réseau VE

Point de Raccordement IRVE

"Artère" principale  
Câble NEXANS Cca FR-N1X1G1-AR IRVE

Connecteur de dérivation IRVE

Coffret de branchement électrique incluant 
les protections et éventuel comptage selon 

la configuration retenue

Borne de recharge

1

2

3

4

5

6

1

2

3
4

5

6

Les câbles NEXANS RÉSEAU VE ont été 
développés conjointement avec les connecteurs 

à perforation d'isolant MICHAUD, afin de 
garantir une parfaite compatibilité simplifiant 

l'installation et favorisant sa durabilité. 

Dérivation 
Câble NEXANS Cca FR-N1X1G1-AR IRVE
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ARCHITECTURE ÉLECTRIQUE EN ARTÈRE : CONCEPT ET AVANTAGES

Les étapes clés d’une installation

Suite à la 
reconnaissance de 
l'infrastructure, une 

note de calcul 
est obligatoire 

pour déterminer et 
dimensionner les 

éléments constitutifs 
de l'architecture 

électrique

Pose de l'artère 
principale NEXANS 
Cca - FR-N1X1G1-

AR IRVE le long du 
cheminement et pose 

du kit d'extrémité 
pour assurer les 

fonctions électriques 
et mécaniques du 

câble

Pose du coffret 
destiné à accueillir 
les protections soit 
directement sur le 

chemin de câble ou 
le long de la paroi à 

proximité des bornes. 
Mise en forme et pré-
positionnement des 
câbles de dérivation 
avant connexion sur 
l'artère principale

Connexion des 
dérivations à l'artère 
principale à l'aide 
des connecteurs à 
double perforation. 

Alternance des 
phases d'une borne 
à l'autre pour assurer 
l'équilibre du réseau

Installation dans 
le coffret des 

protections dédiées 
aux bornes. 

Connexion de la 
borne de recharge 

VE au coffret. 

Connexion de l'artère 
principale au point 

d'alimentation (TGBT, 
tableau divisionnaire...) 

intégrant les 
protections spécifiques 

au moyen de 
connecteurs Al/Cu 
adaptés. Mise en 

service de l'installation

1

2

3

4

5

6

Dimensionnement

Artère

Kit de dérivation

Connecteur

Coffret et borne

Raccordement

Logiciel 

certifié 

ELIE BT type
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : COMPOSANTS, COMPATIBILITÉ ET MODES DE POSE

Le câble 
NEXANS Cca FR-N1X1G1-AR IRVE 

Description
L'Artère IRVE NEXANS est un assemblage de câbles unipolaires spécialement conçu pour faciliter la 
distribution électrique dans les parkings souterrains. La solution est composée de câbles NEXANS 
Cca FR-N1X1G1-AR IRVE :
O Un câble principal, appelé "Artère", qui regroupe trois phases torsadées + neutre. Il est conçu pour 
être posé en chemin de câble ou fixé aux parois, permettant une distribution efficace de l'énergie en 
"artère" le long des infrastructures ou à proximité des bornes de recharge.
O Des dérivations torsadées (« une phase + neutre » ou « trois phases + neutre »), permettant 
le raccordement des bornes de recharge à l'Artère. Ces dérivations peuvent être connectées 
simultanément ou ultérieurement à l’artère grâce à des connecteurs dédiés, offrant une grande 
flexibilité pour l'évolution des installations.

Conducteur aluminium bas carbone 
toron, rond

Isolation 
composé type X1 couleur noire

Gaine extérieure 
composé LFH extrudé - type G1 couleur noire

NORME NF C32-323 CPR (EU) N°305/2011

Conducteur PE
Pour répondre aux besoins variés des installations électriques, Nexans propose une solution 
polyvalente, en complément de l’artère, pour le conducteur de protection (PE). Notre solution inclut 
un câble unipolaire isolé et gainé.

Section (mm²)

2x1x25

4x1x25

4x1x50

3x1x70+1x50

3x1x95+1x50

3x1x150+1x70

3x1x240+1x95

Section (mm²)

1x25

2x1x25

4x1x25

1x50

4x1x50

4x1x95

Autre : nous consulter

Références prescrites
ENEDIS

NF C14-100

Références
Domaine

NF C15-100

Références
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : COMPOSANTS, COMPATIBILITÉ ET MODES DE POSE

Mode de pose

Le mode de pose des câbles Nexans IRVE Cca FR-N1X1G1-AR a été soigneusement étudié pour 
offrir une installation à la fois sûre et performante. Le mode de pose préférentiel consiste à installer 
ces câbles sur un chemin de câbles dédié, idéalement de type métallique (Treillis soudé, Chemin de 
câbles, Tablette perforée). 

Conformité

La solution NEXANS RESEAU VE respecte les exigences strictes du règlement sur les produits de 
construction "CPR (EU) N° 305/2011", assurant une classe de performance au feu améliorée : Cca-s1, 
d1, a1. Ce niveau de certification garantit :
O Une sécurité incendie optimale, limitant la propagation de l’incendie et la production de fumée non 
acide et non corrosive.
O Une compatibilité avec les évolutions réglementaires, adaptée aux typologies variées de bâtiments, 
qu'il s'agisse d'Établissements Recevant du Public (ERP) ou de structures résidentielles.

Assemblage de la dérivation et connexion de la borne 

Les dérivations sont constituées de câbles unipolaires en aluminium de section 25 mm² NEXANS Cca 
FR-N1X1G1 - AR IRVE
O Connecteurs IRVE
Les connecteurs spécifiques (phase(s), neutre, et PE) dotés d'un indice de protection IP55 et de 
résistance mécanique IK10 minimum.
O Connecteurs Al/Cu
Ces connecteurs permettent la liaison entre les protections situées dans le coffret et les dérivations en 
aluminium.
O Coffrets de Protection (IP65, IK07)*  
Ce coffret accueille les protections et permet le raccordement de la borne.

*Les coffrets doivent être fournis avec une fermeture à clé pour garantir la sécurité des installations, en particulier dans les ERP et IGH. 
Ils sont prévus pour abriter les protections différentielles et les disjoncteurs, conformes à la réglementation. Les dispositifs différentiels 
doivent être de type A en monophasé (7,4 kW) et inclure un relais de protection contre les défauts d'isolement à courant continu 
(seuil de 6 mA). L'installation doit respecter les exigences de protection, de fixation et de résistance au feu en fonction des conditions 
d’influence (ex. BE2), ainsi que la hauteur réglementaire en fonction du type d’établissement.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : COMPOSANTS, COMPATIBILITÉ ET MODES DE POSE

Développement durable

Une Solution Respectueuse de l'Environnement
Les câbles Nexans IRVE confirment notre engagement en faveur de la durabilité et de la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. Cette solution repose sur l'utilisation de 100% d’aluminium bas 
carbone, garantissant un impact environnemental réduit par rapport aux câbles standards. De plus, 
leur production fait appel à des énergies renouvelables ou décarbonées, alignant la solution avec les 
objectifs de décarbonation des infrastructures électriques.
En intégrant ces caractéristiques techniques et cette vision durable, Nexans offre ainsi une solution IRVE 
se positionnant comme une référence en matière de sécurité incendie, de conformité réglementaire et 
de réduction de l'empreinte carbone, contribuant ainsi activement à la transition vers une mobilité plus 
propre et plus durable.

Compatibilité

Pour garantir une installation fiable et sécurisée, l'Artère IRVE NEXANS Cca - FR-N1X1G1-AR est :
O  Compatible uniquement avec des raccords à perforation d’isolant spécifiques IRVE
O  Destinée à une installation intérieure
O  Conçue pour cheminer dans les parkings (partie commune comme les travées…), avec une mise 
en oeuvre qui doit respecter le mode de pose sélectionné pour garantir une efficacité et une sécurité 
maximales
O  Accompagnement par l’APAVE, pour analyse et avis sur la Notice Technique sur le référentiel établi
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RÉSEAU VE

INFRASTRUCTURES DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

—
NEXANS 

4, allée de l'Arche
92070 Paris La Défense Cedex
France
Contactez-nous :  
adv.cablesenergie@nexans.com

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification 
de la planète et s'engage à électrifier le futur. Avec près de 28 500 
personnes dans 41 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau 
monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné 
et accessible à tous. En 2023, Nexans a généré 6,5 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est un leader dans la 
conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à 
travers quatre grands domaines d’activité : Production & Transmission 
d’énergie, Distribution, Usages et Industrie & Solutions. Nexans a été 
le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise 
destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour 
les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe fait partie 
de la « Liste A » du CDP Climate Change regroupant les leaders 
mondiaux en matière d'action climatique. Nexans s'est également 
engagé, dans le cadre de l'initiative Science Based Targets (SBTi), à 
atteindre le « Net-Zero » émission d'ici à 2050.

Nexans. Electrify the future.


